
VE code omschrijving

1 1175200-000 Rol PVC - grijs - 10 meter 
breedte 60 cm / hoogte 14 mm

1 1175210-000 Rol PVC - grijs - 10 meter 
breedte 91 cm / hoogte 14 mm

1 1175220-000 Rol PVC - grijs - 10 meter 
breedte 122 cm / hoogte 14 mm

1 1175230-000 Rol TPO - wit - 10 meter 
breedte 75 cm / hoogte 12 mm

1 1175250-000 Connector clips (zakje 10 stuks)

benelux

Looppad op het dak voor een veilige toegang onder alle weersomstandigheden
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●● beschermt de waterdichtingsmembranen
●● permanent antislip en waterdoorlatend
●● blijft stabiel zonder bevestiging bij hevige windstoten
●● op rol, gemakkelijk te plaatsen
●● geen onderhoud vereist
●● beschikbaar in twee versies: PVC of TPO

Crossgrip is een looppad op rol
Gemakkelijk te plaatsen op platte daken en zo een veilige 
toegang garandeert, terwijl de waterdichtingsmembranen be-
schermd blijven. Het looppad bestaat uit een gevlochten ras-
ter in niet poreus PVC en een oppervlakte met “diamantkop-
jes” voor een goede grip.

Hij is compatibel met membranen in PVC of TPO (afhankelijk 
van de Crossgrip-versie) en blijft op zijn plaats zonder beves-
tiging, bij windsnelheden tot 96 km per uur*. 
Het looppad voorkomt dat water blijft stilstaan en plassen ge-
vormd worden en is bestand tegen UV-stralen. 
Zijn levensduur is gelijk aan die van de meest gesofisticeer-
de waterdichtingsmembranen.

CROSSGRIP PVC
  afmetingen:	 60 cm x 10 m

		  91 cm x 10 m
		  122 cm x 10 m
  kleuren:	 zwart of lichtgrijs

CROSSGRIP TPO
  afmetingen:	 75 cm x 10 m
  kleuren:	 wit

*	 Bij testen op een stabiel oppervlak in het labo, bleef het looppad liggen bij 
windsnelheden tot 150 km per uur.

ETANCO GRIP


