
benelux

Rubber daktegel voor looppaden
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De daktegels hebben een aantal zeer goede eigenschappen. 
Eén daarvan is, dat de daktegels waterdoorlatend zijn, zodat 
het water door de tegels zakt en via de nopstructuur aan de 
onderzijde kan weglopen.

Daktegels als looppad op daken
De looppaden zijn er om de dakbedekking te beschermen en 
om ervoor te zorgen dat installaties goed bereikbaar zijn om 
reparaties uit te voeren.

Technische gegevens markeringstegel
●● Materiaal samenstelling: gerecycled rubbergranulaat wordt 

gebonden met PU bindmiddel. Belijning EPDM rubber 
gebonden met PU bindmiddel.

●● Maat: 600 x 1200 x 30 mm

●● Gewicht: 13,6 kilogram per tegel

●● Kleuren: basis zwart met gele lijn

●● Dichtheid: 800 kg/m3 

●● Brandklasse: Efl naar EN 13501 

●● Rookklasse: S2

●● Maattolerantie: breedte 2% en dikte 5% 

●● Kleurechtheid: EPDM gele lijn is kleurecht materiaal (kleur 
kan iets vervagen)

●● Kalk/cement sluier: door weersinvloeden en kalk/cement 
sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de 
tegels en matten ontstaan. 

●● Garantie: 5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product 
bij de toepassing voor een looppad.

●● Recycling: producten zijn 100 % recyclebaar

ETANCO WALK

Andere goede eigenschappen zijn
●● licht van gewicht; 1m2  weegt circa 18,4 kilogram
●● geluidsdempend, kindvriendelijk
●● beschermt de huidige dakbedekking, isolerend
●● eenvoudig te plaatsen
●● vorstbestendig
●● recyclebaar

VE code omschrijving

1 1175100-000 Tegel zwart met gele lijnen 
120 x 60 x 3 cm

1 1175105-000 Tegel zwart met gele hoeklijn links 
120 x 60 x 3 cm

1 1175110-000 Tegel zwart met gele hoeklijn rechts 
120 x 60 x 3 cm

1 1175115-000 Tegel zwart met gele T-vorm 
120 x 60 x 3 cm

1 1175150-000 Lijmkoker 290 ml 
(25 tegels per lijmkoker)


