
TECHNISCHE FICHE 1

GEBRUIK (ZIE MONTAGE HANDLEIDING NT005) :
De VECTALADDER® kooiladder is een volkomen veilig 
toegangssysteem naar boven voor zones die zijn 
voorbehouden voor bevoegd personeel. Met een 
breedte van 600 mm behoort de VECTALADDER® 
kooiladder tot de breedste op de markt en biedt zij 
een optimaal gebruikscomfort. 

TECHNISCHE KENMERKEN :
• MATERIAAL: aluminium.
• STIJLEN: 65 x 24 mm.
• SLIPVRIJE SPORTEN: 30 x 30 mm gefelst.
• GLOBALE BREEDTE VAN DE LADDER: 600 mm.
• ASAFSTAND TUSSEN DE SPORTEN: 280 mm.
• BEVESTIGINGSCLIPS voor een snelle montage van de 

kooien.
• STANDAARDBEVESTIGINGEN maken een verschuiving 

mogelijk van 205 tot 750 mm, installatie op gevelplaten 
mogelijk met bevestigingsprofielen.

VOORDELEN :
• prijsgunstig.
• uit voorraad en op korte termijn leverbaar.
• eenvoudige en snelle montage.
• onbewerkte, geanodiseerde of gepoederlakte afwerking 

op aanvraag.
• breedte van 600 m vergemakkelijkt de toegang met 

materieel.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING TH005):
• Assemblage van de ladders met verbindingskit 

(meegeleverd).
• Assemblage van de kooien met bevestigingsclips 

(meegeleverd).
• Roestvrijstalen schroeven (meegeleverd).

SET VOLLEDIGE AFSLUITDEUR
REF : 0733704

AFSLUITDEKSEL
REF : 0733701CODE : 1709870

SET HALVE AFSLUITDEUR
REF : 0733702CODE : 1709875

SET ENKELVOUDIGE 
AFSLUITDEUR

REF : 0733703CODE : 1709880

KOOILADDER VECTALADDER®  REF. : VA01

NORM

EN ISO
14122-4

ONDERDELEN VAN DE VECTALADDER® KOOILADDER
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5STEL BEVESTIGINGSPLATEN 

OP GEVELPLAAT  
(+ SCHROEVEN)

REF : 0733404CODE : 1709815
BEVESTIGING DRAAGSTEUN

REF : 0733403CODE : 1709810

ALUMINIUM LADDER 2520 MM
REF : 0733106CODE : 1709600

ALUMINIUM LADDER 3080 MM
REF : 0733101CODE : 1709605

ALUMINIUM LADDER 4200 MM
REF : 0733102CODE : 1709610

STEL BEVESTIGINGEN, 
VERSTELBAAR  
TOT 1000 MM

REF : 0733411CODE : 1709825
STEL BEVESTIGINGEN, 
VERSTELBAAR TOT 600 MM

REF : 0733415CODE : 1709820

ONDERDELEN VAN DE VECTALADDER® KOOILADDER

LADDERS

BEVESTIGINGEN 

STEL VERSTELBARE 
BEVESTIGINGSBEUGELS - 
VERSCHUIVING  
210 MM TOT 470 MM

REF : 0733402CODE : 1709805
STEL ENKELVOUDIGE 
BEVESTIGINGSBEUGELS

REF : 0733401CODE : 1709800
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KOOI 
LENGTE 1185 MM

REF : 0733301CODE : 1709600
KOOI 
LENGTE 1465 MM

REF : 0733302CODE : 1709605
KOOI 
LENGTE 2025 MM

REF : 0733303CODE : 1709610

ASVERSCHUIVINGSMODULE 
COMPLEET

REF : 0733114CODE : 1709720
PLATFORM VAN 
ASVERSCHUIVINGSMODULE

REF : 0733116
KOOI 
ASVERSCHUIVINGSMODULE

REF : 0733320

SET OVERTREDE  
VAN 500 MM MET POORTJE 
VAN 500 MM GEMONTEERD

REF : 0733504CODE : 1709765
SET OVERTREDE 250 MM

REF : 0733501CODE : 1709750
SET OVERTREDE VAN 
250 MM MET POORTJE VAN 
500 MM GEMONTEERD

REF : 0733502CODE : 1709755
SET OVERTREDE  
VAN 500 MM

REF : 0733503CODE : 1709760

ONDERDELEN VAN DE VECTALADDER® KOOILADDER
KOOI

ASVERSCHUIVINGSMODULE

OVERSTAPTREDE
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SET EINDOVERLOOP VAN 800 MM
REF : 0733505CODE : 1709770

SET EINDOVERLOOP VAN 1000 MM
REF : 0733506CODE : 1709775

FRONTALE UITGANG 3 TREDEN
REF : 0733201CODE : 1709700

FRONTALE UITGANG 4 TREDEN
REF : 0733203CODE : 1709705

FRONTALE UITGANG 5 TREDEN
REF : 0733204CODE : 1709710

ONDERDELEN VAN DE VECTALADDER® KOOILADDER

EINDOVERSTAP

FRONTALE UITGANG
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